
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC ボート業務支援システム  
-ランドステーション ＲＣ- 

新発売 

ＳＩＭＡ出力 

� ＳＩＭＡ出力（座標･縦横断） 
� 指定間隔での絞り込み 
� 水底標高計算 
� カスタマイズ可能な編集画面 
 

「ＧＰＳ･ソナー搭載航行無人リモコンボート ＲＣ－Ｓ３」（(株)コデン）で、 

記録された情報を解析し、深浅測量で使用される、様々な形式に加工･活用可能です。 

� 基準杭からの距離計算 
� 潮位補正 
� 音速度補正 

（バーチェック･音速度計） 
     

その他、多数の計算･編集機能を搭載！！ 

メイン画面 

計測データ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＳ ： Windows® Vista® 以降の OS 日本語版が正しく動作するパソコン 

ＣＰＵ/メモリ ： ＣＰＵ １ＧＨｚ以上。メモリ １ＧＢ以上を推奨。 

開発･販売 

2016.04 

ホームページＵＲＬ http://www.techno-web.co.jp/ 

●画面、仕様等は予告無しに変更する場合があります。 

●本カタログの画面は製品の物とは一部異なります。 

●記載されている会社名及び製品名は、それぞれ各社の登録商標、または商標です。 

ご購入の前に、ご使用になる機器・環境等ご相談下さい。 

 

 機能一覧 

補正計算機能 

音速度補正 

各種計算機能 

バーチェック補正 

保存機能 

潮位補正 

水底標高計算 

ＳＩＭＡ出力 

テキスト出力 

その他機能 

動作環境 

本  社 〒９８３-０８３３   仙台市宮城野区東仙台３-１-４５ 

TEL:０２２-２９７-２１５１   FAX:０２２-２９７-２１７７ 

基準杭からの距離計算 

行編集(測線のズレ) 同一座標の削除 カットラインの挿入 一括変換 


